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1. Bendros nuostatos

. Kiekvienas Kauno lopselio-darzelio ,,Saduté” darbuotojas privalo Zinoti ir laikytis visy Sios
gaisrinés saugos instrukcijos reikalavimy.

1.2 Uz gaisrinés saugos reikalavimy jgyvendinima ir objekto priedgaisring bukle yra atsakingas
Kauno lopselio-darzelio ,,Saduté” direktorius, jis gali pavesti kitam darbuotojui kontroliuoti
objekto prieSgaisring biikle ir imtis priemoniy gaisrinés saugos reikalavimams vykdyti.

1.3 Visiems darbuotojams leidziama dirbti tik iSklausius gaisrinés saugos instruktaza:

a) naujiems darbuotojams, kurie pradeda dirbti organizacijoje organizuojamas jvadinis

(bendras) gaisrinés saugos instruktazas:

b) visiems kitiems darbuotojams ne re¢iau kaip kartg per 12 ménesiy organizuojamas

periodinis gaisrinés saugos instruktaZas darbo vietoie.

¢) papildomai darbo vietoje turi biiti instruktuojama pakeitus gaisrinés saugos instrukcijg (

i8skyrus redakcinio pobiidZio pakeitimus), darbo vieta, pasikeitus darbo funkcijoms,
gamybos technologiniams procesams, jvykus sprogimui ar kilus gaisrui, paaiskéjus, kad
darbuotojas stokoja reikiamy gaisrinés saugos Ziniy. Sprendima dél papildomo gaisrinés
saugos instruktazo organizavimo gali priimti atsakingas uz objekto priesgaisring bukle
asmuo.

1.4 Visi darbuotojai ne regiau kaip karta per trejus metus privalo isklausyti gaisrinés saugos
mokymg ir atestuotis (tikrinti jgytas Zinias) pagal ,,Minimalius reikalavimus valstybeés tarnautojy
ir darbuotojy priesgaisrinés saugos mokymo programoms”, patvirtintus Prie$gaisrinés apsaugos
ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2003 m. birZelio 20 d.
isakymu Nr, 112 (Zin., 2003, Nr.63-2873: Zin.,2012, Nr. 105-5360).

1.5 Valstybés tarnautojy ir darbuotojy veiksmy kilus gaisrui planas rengiamas jmonéje, jstaigoje,
organizacijoje, kurioje dirba arba nuolat biina daugiau kaip Simtas Zmoniy. Plang suderintg su
PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamentui pavaldZia jstaiga, tvirtina jmonés, jstaigos,
organizacijos vadovas. Siam planui i$mokti turi biti rengiamos pratybos valstybés tarnautojy ir
darbuotojy prieSgaisrinés saugos mokymy metu.

1.6 Asmenys, kalti dél gaisrinés saugos reikalavimy pazeidimy priklausomai nuo paZeidimo

pobudzio ir sukelty padariniy atsako jstatymy nustatyta tvarka.



2. Pagrindinés sgvokos. Gaisras.

2.1  Evakavimas— tvarkingas, priverstinis ir (arba) savarankiSkas Zmoniy judéjimas is
apribojimy ir riboto buvimo zonos j saugia vieta, lydint ugniagesiams gelbétojams, policijos, krasto
apsaugos sistemos pareiglinams, sveikatos prieZifiros specialistams, kitiems asmenims.

2.2 Evakuacijos krypties (saugiy salygy) zenklai — zenklai, nurodantys saugios Zmoniy
evakuacijos gaisro arba jo kilimo pavojaus atveju kryptj.

2.3 Gaisrinés saugos Zenklai — vaizdiniai Zenklai (toliau — zenklai), teikiantys informacijg arba
nurodymus vaizdiniu Zenklu, spalva apie konkrety objekts, veikla, situacija, gaisrineés saugos
reikalavimu.

2.4  Objektas — nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai, kuriems yra nustatyti priedgaisrinés saugos
reikalavimai.

2.5 Gaisras — nekontroliuojamas, vykstantis ne tam skirtoje vietoje degimas, keliantis pavojy
Zmogui, turtui ar aplinkai.

2.6 Kad ugnis galéty degti, reikalingas uzsidegimo $altinis, degi medziaga ir deguonis. Jei bent
vienos i§ $iy sudedamyjy daliy nebus — degimas nutriks.

2.7 Esminiai gaisrinés saugos reikalavimai: nesudaryti degios aplinkos, degioje aplinkoje

vengti uzsidegimo Saltinio, pastebéjus uzsidegima riboti oro cirkuliavimg.
3. Transporto priemoniy stovéjimo aikStelés.

3.1 Transporto priemonés stovéjimo aikitelése automobiliai turi biiti statomi paliekant tarp

lengvujy automobiliy ne mazesnj kaip 0,6 m, tarp krovininiy automobiliy — 0,8 m atstuma.
4. Statiniai ir patalpos.

4.1  Gaisrinés saugos Zenklai turi atitikti ,,Gaisrinés saugos Zenkly naudojimo jmonése, jstaigose
ir organizacijose nuostaty®, patvirtinty Priedgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 1-404 (Zin., 2005, Nr.
152-5630; Zin., 2011, Nr. 36-1754) reikalavimus.

4.2 Zenklai buti periodiskai valomi, priZitirimi, tikrinami ir taisomi, o prireikus kei¢iami naujais,

kad bty iSsaugotos pagrindinés savybés ir (arba) veikimo principas.



4.3  Evakuacijos krypties (saugiy salygy) Zenklai:

@ivakuacinis iS¢jimas j kaire, naudojamas vir§ dury evakuaciniuose i8éjimuose

EEvakuacinis iS¢jimas j deSine, naudojamas vir§ dury evakuaciniuose i$éjimuose

mKrypties 45° rodyklé (pasukimas kas 90%). naudojamas evakuaciniuose keliuose

@Evakuacinis i8¢jimas j kaire, naudojamas vir§ dury evakuaciniuose i§¢jimuose,

evakuacijos keliuose

Krypties rodyklé (pasukimas kas 90°%). naudojamas evakuaciniuose keliuose

Evakuacinis i§¢jimas j define, naudojamas virs dury evakuaciniuose i§éjimuose.
evakuacijos keliuose

Evakuacinis i3¢jimas lipant laiptais auk$tyn | kaire. naudojamas virs dury

evakuaciniuose i¥¢jimuose prie§ laiptines

vakuacinis i$¢jimas lipant laiptais aukstyn i_dedine. naudojamas vir§ dury

evakuaciniuose i¥é¢jimuose pries§ laiptines




Evakuacinis i$é¢jimas lipant laiptais Zemyn | kaire. naudojamas vir§ dury

evakuaciniuose i§¢jimuose pries$ laiptines

Evakuacinis i§¢jimas lipant laiptais Zemyn 1 _deSine, naudojamas vir$ dury

evakuaciniuose i$¢jimuose prie§ laiptines

Evakuacinis i3¢jimas tiesiai, naudojamas virs dury evakuaciniuose i§¢jimuose,

evakuacijos keliuose

Evakuacinis i§¢jimas tiesiai. naudojamas virs (ant) dury evakuaciniuose i¥é¢jimuose

MSusirinkimo vieta, naudojamas susirinkimo vietoje arba virs dury j susirinkimo vietg

4.4 Gaisrinés jrangos Zenklai:

Gesintuvas, naudojamas gesintuvy iSdéstymo vietose

Gaisrinés Zarnos ritinys, naudojamas gaisriniy ¢iaupy jrengimo vietose

z

Gaisrinés kopécios. naudojamas gaisriniy kopédiy irengimo vietose




Gaisro gesinimo jrangos rinkinys, naudojamas priedgaisriniy skydu., stendu. spinty
irengimo vietose

Gaisro aliarmo skelbimo vieta, naudojamas rankiniy gaisriniy signalizatoriy jrengimo

Gaisro avarinis telefonas naudojamas vietose. i§ kur galima prane$ti ugniagesiams apie

Gaisrinis hidrantas, naudojamas gaisriniy hidranty jrengimo vietoms nurodyti

gKrvmies rodyklé, (pasukimas kas 90°), naudojamas gaisrinés jrangos jrengimo ar

i§déstymo vietoms nurodyti

4.5 Informacijos Zenklai:

A

pastatg ar patalpa

Pastato ar patalpos kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojy., naudojamas prie 1€jimo j

Pastato ar patalpos kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojy, naudojamas prie i¢jimo i
pastatg ar patalpa




Pastato ar patalpos kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojy. naudojamas prie iéjimo i
pastatg ar patalpa

Pastato ar patalpos kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojuy, naudojamas prie iéjimo

i pastatg ar patalpa

Pastato ar patalpos kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojy, naudojamas prie iéjimo

i pastatg ar patalpg

VANDUO

GAISRO
GESINIMUI

Vandens 3altinis. naudojamas prie vandens Saltiniy. jrengty arba pritaikyty eaisrams

gesinti

4.6 Draudziamieji Zenklai:

Nertkyti, naudojamas prie jéjimo i teritorija. pastatg ar patalpa, kur panaudojus atvira

ugnj galimas sprogimo ar gaisro pavoius

DraudZiama naudotis ugnimi, atvirais udegimo 3altiniais ir rikyti, naudojamas prie

iéjimo | teritorija. pastata ar patalpa. kur panaudojus atvirg ugnj galimas sprogimo ar Qaisro
pavojus

3¢

DraudZiama gesinti vandeniu, naudojamas prie jéjimo j teritorija. pastata ar patalpa, kur

naudojamas ar laikomas medZiagas draudZiama gesinti vandeniu




4.7 Ispéjamieji Zenklai:

naudojamos ar laikomos sprogiosios medZiagos

Ispéjimas. Sprogi aplinka, naudojamas prie jéjimo i teritorija, pastata ar patalpa. kur

susidarius tam tikroms sglygoms atsiranda sprogimo pavoius

_Ispéjimas. Liepsnioji medZiaga. naudojamas prie i€jimo | teritorija. pastata ar patalpa.

kur naudojamos ar laikomos liepsniosios medZiagos

patalpa. kur naudojamos ar laikomos oksiduojanéiosiosmedZiagos

Nuolatinis Zenklas, jspéjantis apie elektros smigio pavojy:,., ATSARGIALELEKTROS
SMUGIO PAVOJUS*. Tvirtinamas ant visy turindiy itampa_elektros spinty, skydiniy (i§skyrus

skirstykly viduje) ir skirstykly iSoriniy patalpy dury, teritoriju varty. nuimamy aptvary. aparaty

gaubty ir pan., uZ kuriy yra elektros smiigio pavojus.

4.8 Evakuacijos krypties (gelbéjimosi) ir informacijos Zenklai, nurodantys gesintuvy laikymo
vietg ir gaisrinius &iaupus, turi biti i8destyti taip, kad i§ bet kurios patalpos vietos (ta8ko) gerai biity
matomas bent vienas kiekvienos rii§ies Zenklas.

4.9  PrieSgaisriniy dury, varty, liuky sandarumo tarpikliy, savaiminio uZsidarymo mechanizmai
turi bati techniskai tvarkingi ir veikiantys.

410 Zmoniy evakavimo planai privalo biiti visose imonése, jstaigose, organizacijose

nepriklausomai nuo darbuotojy skaidiaus ar vykdomos ekonominés veiklos riisies, jie rengiami
pagal ,,Bendryjy gaisrinés saugos taisykliy™ (Zin., 2010, Nr. 99-5167; Zin., 2011, Nr. 100-4727,;
Zin., 2012, Nr. 118-5970) 6 priede nurodytus reikalavimus. Su Zmoniy evakavimo planu turi bati

supaZindinti visi darbuotojai, jie privalo mokéti naudotis iais evakavimo planais.



4.11  DraudzZiama evakuacijos keliuose jrengti buitiniy paslaugy ir nuomos punktus, prekybos
vietas ir Zaidimy automatus ir kt, jeigu sumaZinamas reikalaujamas minimalus norminis
evakuacijos kelio plotis.

4.12  Koridoriuose, laiptinése ir ant evakuacijos keliuose esanCiy dury turi biiti evakuacijos
kryptj nurodantys Zenklai, kuriy bent vienas turi biiti gerai matomas i§ bet kurio evakuacijos kelio
tasko.

4.13  Dingus elektros jtampai objektuose jrengti ¥viesiniai evakuacijos Zenklai turi §viesti ne
trumpiau kaip 1 val.

4.14  Evakuacijos keliai ir i¢jimai turi biiti neuzkrauti, parengti Zmonéms evakuoti,

4.15  Evakuacijos keliy grindy danga turi biiti pritvirtinta.

4.16 Rdsiuose ir cokoliniuose auk3tuose, i§skyrus tam tikslui pritaikytas patalpas, draudZiama
laikyti suslégtyjy dujy balionus, ypa& degias, labai degias medZiagas ir preparatus, sprogstamasias
bei kitas pavojingas medZiagas, kurios sprogsta ir dega sgveikaudamos su vandeniu, deguonimi ar
viena su kita ir degimo metu i¥skiria nuodingus produktus.

4.17 Palepése laikyti bet kokias medziagas, jrengti sandélius, gamybines patalpas, i$skyrus
kiirybines dirbtuves, draudZiama. Palépés turi biiti uzrakintos, o raktai laikomi prieinamoje vietoje,
i§ kurios juos galima paimti bet kuriuo paros metu.

4.18  Kopétios, skirtos patekti i3 statinio laiptinés ant stogo, turi bati tvarkingos ir pritvirtintos,
stogo liukai, durys, langai — atidaromi bet kuriuo paros metu.

4.19 Asg ir Bsg kategorijy pagal sprogimo ir gaisro pavojy patalpose turi biiti pakabintos
gaisrinés saugos instrukeijos.

4.20 I3 rGisiy langy prie duobiy turi biiti i§valytos $iukslés. DraudZiama ant ju jrengti nenuimamas
rakinamas grotas. _

4.21 Po laiptais, techninése niSose draudZiama laikyti degias medziagas ir preparatus.

4.22 DraudZiama naudotis atvira ugnimi riisiuose, palepése ir Asg, Bsg kategorijy pagal sprogimo
ir gaisro pavojy patalpose.

4.23 Pastatuose ir statiniuose jvairiy komunikacijy vamzdynus draudZiama atSildyti atvira ugnimi.

4.24 Kai kabeliai ir vamzdynai kerta statybines konstrukeijas, angos tarp jy ir konstrukcijy per
visg konstrukeijos storj turi biiti sandarinamos uzpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne Zemesnis uz
patios kertamos statybinés konstrukcijos atsparumg ugniai.

4.25 Vietose, kuriose gali susidaryti ypag degiu, labai degiy ir degiy medZiagy ir preparaty (gary,
degiy dujy, aerozoliy, dulkiy), reikia naudoti kibirki&iavimo nesukeliancia avalyne, jrankius ir
statinio elektros kriivio nekaupiancius drabuZius.

4.26 | Asg, Bsg kategorijy pagal sprogimo ir gaisro pavojy pastatus ir patalpas motorinéms

transporto priemonéms jvaZiuoti draudZiama.



4.27
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Prie j¢jimo | gamybines patalpas ir sandélius turi biiti nurodytos kategorijos pagal

sprogimo ir gaisro pavojy.

4.28 Gamybinése patalpose nuo jrenginiy turi biiti valomos dulkés, piikai ir kitos degios atliekos.

Valymo terminai nustatomi pagal technologinius reglamentus ir nurodomi gaisrinés saugos

instrukcijose. Metalo droZlés ir panaudotos valymo medZiagos turi biiti dedamos j metalines

uzdaromas déZes, o darbo laikui pasibaigus — i$ne$amos i§ patalpy.

4.29 Gamybinése patalpose, kuriose kaupiasi daug dulkiy, elektros skirstomyjy spinty ir skydiniy

durys turi biiti sandarios.

4.30  Pastaty kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojy (Zin., 2010, Nr. 146-7510):
Patalpos Medziagy, esanctiy patalpoje ar naudojamy technologiniame procese,
kategorija apibiidinimas
Ypa¢ degios dujos, degiis, labai degiis ir ypa¢ degiis skysciai, kuriy plitipsnio
temperatiira nevirsija 28 °C, kai naudojama jy tiek, kad uzsidegus sprogiam gary
Ay ar dujy ir oro miSiniui, patalpoje susidaro didesnis kaip 5 kPa sprogimo

momentinis vir§slégis.
Medziagos, kurios sprogsta ir dega, sgveikaudamos su vandeniu, deguonimi ar
viena su kita, kai naudojama jy tiek, kad jvykus sprogimui patalpoje susidaro

didesnis kaip 5 kPa sprogimo momentinis virSslégis.

Degios dulkés arba pluostas, degils ir labai degis skys€iai, kuriy plifipsnio
temperatira 28 °C ir aukstesné, degiis skysciai, jkaitinti iki ju plitpsnio
temperatiiros ir daugiau, degiis skys¢iai, kurie kilus avarijai gali sudaryti sprogius
aerozolius, kai naudojama jy tiek, kad uzsidegus sprogiam dulkiy ar gary ir oro

miSiniui, patalpoje susidaro didesnis kaip 5 kPa sprogimo momentinis virsslégis.

Degiis ir labai degiis skys¢iai, degios ir sunkiai degios kietos medZiagos (taip pat
dulkeés ir pluostas); medZiagos, kurios dega tik sgveikaudamos su vandeniu,
deguonimi ar viena su kita, jei patalpa nepriskiriama Agg ir Bgg kategorijoms ir kai
medZiagy naudojama tiek, kad gaisro apkrova patalpoje didesné arba lygi
42 MJ/kv. m.,

Karstos, jkaitusios, iSlydytos nedegios medziagos; medziagos, kurias apdorojant
iSspinduliuojama Siluma, i§skiriamos kibirkStys ar liepsna; degios dujos, skysgiai

ir kietos medZiagos, kurios naudojamos kaip kuras arba sunaikinamos deginant.

Nedegios medziagos arba patalpos, Kkuriose gaisro apkrova mazesné kaip
42 MJ/kv. m,




11

E.]

4.31 Kilnojamieji prekystaliai, konteineriai, kasos aparatai, technologiniai jrenginiai prekybos ir

maitinimo paskirties pastatuose turi biiti iSdestyti taip, kad netrukdyty evakuoti Zmones.
DraudZiama tambiiruose, laipty aikstelése ir kituose evakuacijos keliuose jrengti buitiniy paslaugy ir
nuomos punktus, prekybos vietas, Zaidimy automatus ir kt., jeigu susiaurinamas reikalaujamas

minimalus norminis evakuacijos kelio plotis.
5. Masinio susibiirimo renginiai.

5.1  Prie masinio susibiirimo renginiy priskiriami renginiai, kuriy metu susirenka 100 ir daugiau
Zmoniy.

5.2 Imonés, jstaigos, organizacijos vadovas ar asmuo, atsakingas uZ renginio organizavima
(vakarg, susirinkimg, spektaklj, kino seansg, koncertg, sporto treniruote ir t. t.), privalo kruopsciai
patikrinti patalpy gaisring biikle: evakuacijos kelius, rySio priemones, evakuacinj bei avarinj
apSvietimg, gaisring automatika, pirmines gaisro gesinimo priemones. Pastebétus triikumus biitina
pasalinti iki renginio pradZios.

5.3 Kultiiros renginiy metu turi budéti asmenys, supazindinti su gaisrinés saugos reikalavimais
ir Zmoniy evakavimo Kkilus gaisrui tvarka. Vaiky 3ventése turi bati budintis personalas. Budintis
personalas privalo stebéti, kad renginio metu biity laikomasi gaisrinés saugos reikalavimy.

5.4 Kultfiros renginiy patalpose kédés turi biiti sujungtos | eiles arba pritvirtintos prie grindy.
Praeigos, iSeigos turi biti iSdéstytos taip, kad nesikirsty Zmoniy srautai.

5.5 Masiniy renginiy patalpose draudZiama:

a) siaurinti takus tarp kedziy eiliy ir pristatyti papildomas kédes, fotelius, suolus;
b)uzrakinti duris ir uzdaryti langines;
c) apipavidalinti sceng ypa¢ degiomis ir labai degiomis medzZiagomis;
d) laikyti dekoracijas, inventoriy po scena ar pakyla;
e) evakuacijos keliuose jrengti veidrodzius, dury imitacija;
f)  ileisti i patalpas daugiau Zmoniy, negu numatyta technologinéje projekto dalyje;

g)  scenos apdvietimo ir kitiems efektams naudoti pavojingas chemines medZiagas ir preparatus.
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6 Medziagy sandéliavimas.

6.1 Medziagos turi biiti laikomos grupémis pagal joms gesinti naudojamas medZiagas (vanduo,
putos, dujos ir t. t.), taip pat pagal jy fizikines bei chemines savybes ir sproguma bei gaisringuma
(»Bendryjy gaisrinés saugos taisykliy* 8 priedas).

6.2 Ant iorinés sandélio dury (varty) pusés — turi bati Zenklai, apibiidinantys laikomy
medZiagy ir prekiy sproguma ir gaisringuma.

6.3  Sandéliuose draudZiama laikyti elektros ir automobilinius krautuvus, motorines transporto
priemones ir jkrauti jy akumuliatorius. Krovos mechanizmai turi biiti techniSkai tvarkingi.
Savaeigiai mechanizmai ne darbo metu turi biiti laikomi jiems skirtose patalpose.

6.4 Sandélivose draudZiama ukrauti langus, duris ir vartus.

6.5 DraudZiama sandéliuose riikyti ir naudoti atvirg ugnj.

6.6 MedZiagos, laikomos ne lentynose, turi biti sudétos i rietuves. Sandéliuose, kuriy plotas
didesnis kaip 200 m2, medziagy, laikomy ne lentynose, sandéliavimo vietos turi biiti pazymétos
Juostomis ant grindy. Ne sandéliavimo vietose laikyti medZiagas draudZiama.

6.7  Sandéliuose, kuriy plotas didesnis kaip 50 m2, praeigos tarp stelazy, rietuviy ir nuo rietuviy
iki sieny labiausiai i$sikiSusiy konstrukeijy turi biiti ne siauresnés kaip 0,8 m ir neuzkrautos.

6.8  Sandéliuose, kuriy plotas didesnis kaip 200 m2, praeigos tarp stelazy, rietuviy turi biiti ne
siauresnés kaip 1,2 m, o tarp sieny labiausiai i8sikiSusiy konstrukeijy ir rietuviy — ne siauresnés kaip
0,8 m.

6.9  Skersinés praeigos tarp stelazy turi biti irengiamos kas 40 m.

6.10 Sandéliuose draudZiama perpilti naftos produktus.

6.11 Medienos ir rasty rietuvés turi biiti lengvai prieinamos ir privaZiuojamos i§ visy pusiy.
Rietuviy plotis ir aukstis turi biiti ne didesnis kaip 6 m, o praeigy tarp jy plotis — ne maZesnis kaip 4
m.

6.12 Medienos pjuvenos arba medienos skiedros gali biti sandéliuojamos kietojo kuro aikstelése
krivomis ne ar¢iau kaip 15 m nuo pastaty ir statiniy. Siy kriivy aukstis neturi virSyti 8 m, pagrindo

plotis — 12 m, o praeigos tarp jy — ne siauresnés kaip 4 m.
7 Technologiniai procesai ir jrenginiai.

7.1  Visy technologiniy jrenginiy korpusai turi biiti jZeminti, neatsiZvelgiant j tai, ar naudojamos
kitos apsaugos nuo statinio elektros kriivio priemoneés.,
7.2 DraudZiama dirbti esant netvarkingai automatinei jrangai, irenginiams, ijungtiems

kontroliniams matavimo ir apsaugos prietaisams.
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7.3 DraudZiama naudotis atvira ugnimi dujy nuotékiui nustatyti vamzdynuose ir prietaisuose.

7.4 Vietose, kuriose gali susidaryti potencialiai sprogi aplinka, draudZiama naudoti jrenginius,
irankius bei kitus daiktus, galin¢ius sukelti kibirk§¢iavima.

7.5  DraudZiama eksploatuoti jrenginius ir vamzdynus su izoliacija, jmirkusia degiais skys¢iais.

7.6  DraudZiama statyti §aldymo agregatus tam tikslui nepritaikytose patalpose ir juos naudoti
ne pagal paskirtj.

7.7 Saldymo agregaty, vamzdyny pazeistos $iluminés izoliacijos apsauginj sluoksnj bitina
nedelsiant sutaisyti.

8 Elektros jrenginiai.

8.1 Elektros tinklai ir jrenginiai turi biiti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose ir
kituose teisés aktuose nustatytus gaisrinés saugos reikalavimus. Jie turi biiti tinkami eksploatuoti,
saugus sprogimo ir gaisro atzvilgiu.

8.2 Visi elektros jrenginiai turi biti apsaugoti nuo trumpojo laidy jungimo ir kity avariniy
reZimy, galingiy sukelti gaisra.

8.3  Pastebéjus elektros tinkly ir irenginiy gedimus, sukeliandius kibirk3¢iavima, kabeliy, laidy
ir varikliy kaitima, biitina juos nedelsiant i$jungti ir pasalinti gedimus.

8.4  Pri¢jimo prie elektros skydiniy ir skirstomyjy spinty vietos turi biiti tvarkingos ir
neuzkrautos. Jose ir 1 m atstumu nuo jy draudZiama laikyti bet kokias medZiagas.

8.5  Laiking elektros instaliacija leidZiama naudoti tik statybos, remonto ar avarijy likvidavimo
metu.

8.6  Draudziama elektros skydines ir skirstomgsias spintas jrengti po laiptais.

8.7  Kilnojamiesiems elektros §viestuvams ir kitiems kilnojamiesiems elektros jrenginiams turi
biti naudojami tik lankstiis kabeliai.

8.8  Atstumas nuo elektros $viestuvy iki sandéliuojamy degiy medzZiagy turi biiti ne maZesnis
kaip 0,5 m.

8.9 Elektros $viestuvuose turi biiti naudojamos ne didesnés galios elektros lempos, negu
nurodyta Sviestuvy techninése charakteristikose.

8.10 Elektros ventiliatoriy oro jsiurbimo angos turi biti uzdengtos tinklu, kad | jas nepatekty
paSaliniy daikty ir medziagy,.

8.11 Eksploatuojant elektros jrenginius, draudziama:

a) Sildyti patalpas nestandartiniais (savos gamybos) elektros prietaisais;

b) naudoti netvarkingus kistukinius lizdus, kiStukus, paskirstymo dézutes, jungiklius ir kitus
elektros aparatus;

¢) elektros lempas, Sviesos sklaidytuvus, Sildytuvus uzdengti degiomis medZiagomis;
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d) i kistukinius lizdus jungti elektros prietaisus, kurie virSija leisting galia;

e) naudoti lygintuvus, virykles, virdulius, Sildymo ir kitus elektros prietaisus tam tikslui
nepritaikytose vietose ir palikti juos jjungtus be priezitiros, i§skyrus automatiskai valdomus elektros
prietaisus;

f) kabinti elektros §viestuvus ir kitus daiktus tiesiog ant elektros laidy ir kabeliy;

8) Asg Bsgkategorijy pagal sprogimo ir gaisro pavojy sandéliuose jrengti kistukinius lizdus;

h) naudoti nekalibruotus ir savos gamybos apsaugos aparatus;

i) naudoti elektros $viestuvus su nuimtais apsauginiais gaubtais ir neuZsandarinta
ap3vietimo armatiira Asg Bggir Cg kategorijy pagal sprogimo ir gaisro pavojy patalpose;

y) naudoti laidus ir kabelius su paZeista arba eksploatavimo metu dielektriniy savybiy
netekusia izoliacine medZiaga;

j) tiesiogiai prikalti laidus ir kabelius.

8.12 Laidai ir kabeliai turi biiti sujungiami presuojant, suvirinant, lituojant arba specialiomis
jungtimis.

8.13 Skirtingy metaly laidus sujungti leidziama tik specialiomis jungtimis.

8.14  Atviros elektros instaliacijos laidai ir kabeliai tose vietose, kuriose galima juos mechanigkai
paZeisti, turi biti papildomai apsaugoti (3arvais, plieniniais vamzdZiais, kampuo&iu, lovine sija ir
pan.). Neapsaugoty izoliuoty laidy ir jy susikirtimo su statybinémis konstrukcijomis, kurioms
nekeliami degumo reikalavimai, vietas biitina papildomai apsaugoti nuo uZsidegimo.

8.15 Butina laiku matuoti kabeliy ir laidy izoliacijos varZa, o matavimo rezultatus suraSyti
| tam tikslui skirta Zurnalg arba j atitinkamos formos akty. Matavimo periodiskumas nustatytas
Elektros jrenginiy bandymo normose ir apimtyse, patvirtintose Lietuvos Respublikos iikio ministro
2001 m. balandzio 24 d. jsakymu Nr. 141 (Zin., 2001, Nr. 54-1930). Siy ,,Elektros jrenginiy
bandymo normy ir apim&iy“ 26. 1 punktas nustato, kad iki 1000 V itampos aparaty, antriniy
grandZiy ir instaliacijos izoliacijos varzos matavimy periodiskumas ne re¢iau kaip 1 kartg per 6
metus. Vartotojy jrenginiy - stacionariy elektriniy virykliy, krany, lifty, skalbykly, pir&iy, rankiniy
instrumenty ir kilnojamyjy $viestuvy, suvirinimo transformatoriy izoliacijos varza matuojama ne
reciau kaip 1 kartg per metus.

8.16 Transformatorinés pastotés ir elektros skydinés turi biiti §varios, jose draudZiama laikyti
kitus jrenginius ar medZiagas.

8.17 Prie transformatoriniy pastoCiy turi bati jrenginiai, prie kuriy gaisro metu blity galima
iZeminti gaisrinius $virkstus.

8.18 Apsaugos nuo Zaibo jrenginiai turi biiti technikai tvarkingi ir tikrinami jy jrengima
reglamentuojanéiuose teisés aktuose nustatyta tvarka.

8.19 Nenaudojama atvira elektros instaliacija turi bati iSmontuota.






