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VEIKSMU KILUS GAISRUI PLANAS

I. GAISRO APTIKIMAS

Signalg apie kilusj gaisra duoda automatinés gaisrinés signalizacijos jrenginiai,

arba asmuo, pastebéjes gaisrg.

1. Apie kilusj gaisrg informuoja garsinis signalas, isijungiantis, suveikus automatinei
gaisrinei signalizacijai.

2. Garso signalai (sirenos, skambudiai) apie gaisrg, gaisriniy siurbliy paleidima ir
gesinimo jrenginiy suveikimg pagal garso tong privalo skirtis nuo garso signaly apie gedimus.

3. Asmuo, pastebéjes Kkilusj gaisrg, jeigu automatinés gaisrinés signalizacijos
garsinis signalas nesuveikia, turi nedelsdamas paspausti artimiausig rankinj signalizacijos
paleidimo mygtuka.

4. Jeigu netoliese néra rankinio signalizacijos paleidimo mygtuko, budintys
darbuotojai informuojami telefonu ar Kkitais galimais budais, aplinkiniai darbuotojai

informuojami ZodZiu, Saukiant ,,Gaisras*.

IL. PRANESIMAS APIE GAISRA

UzZ savalaikj ir tiksly praneSimg apie kilusj gaisra atsakingas

Dir. pav. tkio reikalams

5. Asmuo, pastebéjes kilusj gaisra, telefonu pranesa dar¥elio budinciajam ir
iSkvietia Prie§gaisrinés apsaugos ir gelbéjimo pajégas.

6. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo pajégos i¥kvietiamos bendruoju pagalbos
telefonu:

* 112 (i8 mobiliojo rySio operatoriy ir fiksuoto rysio telefono),




7. Skambinantis turi pranesti $ig informacija apie jvykij:

* kur jvyko (tiksly adresg: Partizany g. 122, Kaunas, gaisro kilimo vietg);

e kas jvyko (ivykio pobidj);

e kada jvyko (laikg);

e grésme¢ Zmonéms, turtui ir aplinkai;

e situacijos kaita;

e praneSusiojo duomenis (varda, pavardg, telefono numerj, buvimo viet).

8. DarZelio budin¢iajam praneS$ama vidiniu telefonu (jei yra).

9. DarZelio budintis privalo nedelsdamas pranesti apie jvykj prieSgaisrinéms pajégoms
(zr. 6 ir 7p.)

10. PaaiSkejus, kad gaisras likviduotas savo pajégomis ir pavojus nebegresia, darZelio

budintis turi telefonu apie tai pranesti prieSgaisrinéms pajégoms ir atSaukti idkvietima.

III. PERSONALO IR UGDYTINIU EVAKUACIJA

UZ personalo ir ugdytiniy evakuacija atsakingi:

Direktoriaus pavaduotoja tikio reikalams. atsakinga uz evakuacija:
Ukio darbuotojas. atsakinga uz elektros energijos
1Sjungima:

Drektoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga uZ ugdytiniy ir

personalo informavimg ir evakuacija | VDU klasikinio ugdymo mokykla;
Dokumenty specialiste. atsakinga uz ugniagesiy sutikima ir nurodyma
artimiausius vandens Saltinius ir priéjimo prie gaisro vietos biidy nurodyma.

11. Darbuotojai, iSgird¢ garsinj signalg, informuojantj apie kilusj gaisra, turi
nepanikuodami, bet nedelsdami ieiti i§ patalpos evakuaciniu i§¢jimu.

12. Evakuaciniai i3¢jimai yra paZyméti pakabintuose evakuacijos planuose ir Zymimi
Zenklais.

13. Evakuaciniy i8¢jimy vietos yra paZymétos §vieGiandiais Zalios spalvos Zenklais
»18¢jimas®, kurie $vieia net ir nutriikus elektros tiekimui.

14. Evakuacijos planuose pagrindiniai evakuaciniai i§¢jimai paZymeéti idtisine Zalia

linija, atsarginiai — Zalia punktyrine linija.



I5. Jeigu evakuacijos metu visi keliai vienodai saugiis — nematyti nei ugnies, nei dimy
— iSeinama per artimiausig evakuacinj i8¢jima.

16. Jeigu evakuacinés durys uZrakintos, reikia iSdauzti dézutés, kurioje laikomas raktas,
apsauginj stikla, raktu atrakinti evakuacines duris.

17. Jeigu reikia eiti per uzdiimintg patalpa — tuomet eiti pasilenkus po diimais, veida
prisidengus drégnu audeklu, arba $liauti.

18. Jeigu durys, pro kurias reikia eiti yra uzdarytos — tuomet reikia jsitikinti ar tas kelias
saugus — duris praverti létai, ir jeigu uZ jy nematyti diimy nei ugnies, eiti toliau.

19. Jeigu durys, pro kurias reikia eiti yra kar$tos — tuomet reikia eiti atsarginiu keliu.

20. Jeigu i§ patalpos iSeiti negalima — diimai ar liepsna uZblokavo i3¢jimus, biitina
uZsidaryti patalpos duris ir pagal galimybes apkamsyti duris drégnu skuduru, kad apsisaugoti nuo
diimy.

2]. Sekmingai i8¢j¢ i§ pastato, darZelio darbuotojai ir ugdytiniai turi nedelsdami (per 5
min.) susirinkti sutartoje vietoje (lauko pavésinéje) ir prisistatyti atsakingam asmeniui dir. pav. iikio
reikalams. Jis turi informuoti mokyklos vadova apie tai, ar visi darbuotojai ir moksleiviai sékmingai
evakavosi.

22. Vadovas turi nedelsdamas eiti  sutarta vieta ir registruoti sékmingai i3 patalpy
iS¢jusius darbuotojus bei ugdytinius.

23. Esant Saltam mety sezonui ar nepalankioms gamtinéms salygoms, suregistravus
sekmingai iS¢jusius Zmones, visi per centrinj jéjimg sueina i saugias patalpas (jeigu jos yra saugios
gaisro atzvilgiu) ar j (VDU Kklasikinio ugdymo mokyklg).

24. Grjzti j patalpas, kuriose pastebétas gaisras DRAUDZIAMA.

IV. MATERIALINIU VERTYBIU EVAKUAVIMAS

UZ materialiniy vertybiy evakavimg atsakingi:

Direktoriaus pavaduotoja iikio reikalams:

Ukio darbuotojas:
Kiemsargis:
Skalbiniy i§davéja;

Dokumenty specialiste.




25. Esant pavojui, kad nuo gaisro gali nukentéti materialinés vertybés, baigus
darbuotojy evakuacija, turi biiti organizuojama materialiniy vertybiy iSnesimas i saugig zong.

26. Jeigu patalpa neuzdiiminta, leidus gaisro gesinimo vadovui, formuojama 10-15
Zmoniy grupé, kurie i$nea materialines vertybes rankomis.

27. DarZelio materialiniy vertybiy, kurias gaisro atveju biitina apsaugoti ar evakuoti,

sgrasg nustato darZelio vadovas.

V. GAISRO GESINIMAS

Gaisrg pirminémis gaisro gesinimo priemonémis gesina darbuotojai, apmokyti
darbui pirminémis gaisro gesinimo priemonémis.
Direktoriaus pavaduotoja tikio reikalams;

Ukio darbuotojas.:

28. Pastebejus gaisra, jeigu gaisras yra tik pirminéje stadijoje, darbuotojai, apmokyti
dirbti su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis, privalo imtis priemoniy gaisrui uZgesinti.

29. Prie§ gesinant elektros jrenginj, biitina i§jungti jtampa degan¢iame ir $alia
esanCiame elektros jrenginyje. Jeigu nesuveikia automatiniai saugikliai, elektros tiekimg degandiam
Irenginiui reikia i§jungti rankiniu bidu (elektros skydinés lokacijos nurodytos evakavimo plane).

30. Jeigu to padaryti negalima, iki 1000 V veikian&ius elektros jrenginius galima gesinti
angliartigstés ar milteliy gesintuvais. Gesintuvo instrukcijoje yra paZyméta, ar leidZiama gesinti
veikianCius elektros jrenginius.

31. Kad gesinantis darbuotojas nenukentéty nuo elektros srovés, biitina laikytis saugaus
1 metro atstumo.

32. Ugnies gesintuvai paleidZiami tokiu badu:

e reikia nutraukti plomba,

e iStraukti apsauginj kaistj,

e gesintuvo Zarnele nukreipti j gaisro Zidinj

nuspausti rankenéle.
33. Gesinant gesintuvu reikia stovéti tarp liepsnos ir i§¢jimo, kad biity galimybé

atsitraukti.



34. Gesinimas pradedamas nuo intensyviausios degimo vietos. Reikia nuslopinti
pagrinding liepsna, o véliau gesinamgja medZiaga padengti visa degantj pavirsiy.

35. Jeigu yra keli gesintuvai, reikia juos panaudoti vienu metu, o ne kiekvieng i5 eilés.

36. Jeigu dega iSsilieje skysciai, reikia pradéti gesinti nuo artimiausio krasto,
gesinamosios medZiagos srove nukreipiant j degantj skystj 15-30 laipsniy kampu. Reikia stengtis
neistaskyti degancio skyscio. Gesintuvg reikia laikyti vertikaliai, kad nesumazéty gesinimo ¢iurkslé.
Labai svarbu, kad gesinamaja medZiaga biity padengtas visas degantis pavir§ius. Gesinimas turi biti
nepertraukiamas — kol i§tustéja gesintuvas.

37. Jeigu nepavyksta uZgesinti per 8-10 sekundZiy (pirmu gesintuvu), reikia mesti

gesintuvg ir evakuotis i§ degangios patalpos i lauka.

VI. GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

Iki ugniagesiy gelbétojy atvykimo gaisro gesinimui ir personalo evakavimui
vadovauja: Direktore.

Jai neesant darbo vietoje: Direktoriaus pavaduotoja iikio reikalams.

38 Kilus gaisrui ir baigus personalo evakuacijg, darZelio gaisro gesinimo vadovas
(toliau MGGV), atvyksta | SUSIBURIMO VIETA, gaisro gesinimo organizavimui.

39. MGGV isitikings, kad ugniagesiai iSkviesti, skiria asmenj gerai paZjstantj objektg ir
Zinantj prieSgaisriniy vandens telkiniy vietas, prie$gaisrinés apsaugos pajégoms sutikti ir
Valstybinés priesgaisrinés gelbé&jimo tarnybos gaisro gesinimo vadovui (toliau — GGV) konsultuoti.
Sis asmuo laukia atvykstan¢iy ugniagesiy mokyklos teritorijos prieigose.

40. UZ gaisro gesinimg pradingje stadijoje yra atsakingas vietos, kuriame kilo gaisras,
vadovas. Kol neuZgesintas gaisras, darbas turi biti sustabdytas.

41. MGGV - atsakingas uZ jstaigos prieSgaisrine sauga asmuo privalo:

* prireikus iSkviesti dujy tikio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas;

e sustabdyti darbus, kol neuzgesintas gaisras;

o iskviesti atsakingg uZ elektros @ikj darbuotojg, kad prireikus bty galima iSjungti
aparatus, elektros tiekimg, védinimo sistema.

e prireikus, jungti dimy $alinimo ir kitas priemones, neleidZian¢ias plisti ugniai;

* ausSinti pastaty konstrukcijas ir technologinius jrengimus, kurie gali perkaisti;
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* patikrinti, ar veikia prieSgaisrinio vandentiekio jtaisai (siurbliai), kuriais sudaromas
darbinis vandens slégis gaisriniuose hidrantuose.

* neleisti personalui atlikti jokiy veiksmy uzdumintoje gaisro zonoje, kad i§vengti
apsinuodijimy degimo produktais.

42. Atvykus ugniagesiams, MGGV privalo informuoti GGV apie gaisro aplinkybes,
apie automatinio gaisro gesinimo jrenginiy jsijungima, Zmoniy evakavima.

43. Darzelio darbuotojas, esantis gaisro gesinimo §tabe, privalo GGV konsultuoti apie
specifines degancio objekto savybes, taip pat informuoti apie sprogstamy, nuodingy medziagy kiekj
ir jy laikymo vieta, informuoti apie galéjusius patalpose likti Zmones.

GGV ir kity prieSgaisriniy gelbéjimo pajégy pareigiiny nurodymai gaisro gesinimo
metu yra privalomi visiems gaisravietéje esantiems Zmonéms. Gaisro gesinimo metu
draudziama trukdyti GGV ar Kkity prieSgaisriniy gelbéjimo pajégy valstybés tarnautojy ir

darbuotojy veiksmams. GGV nurodymus turi teise atSaukti tik jis pats.



